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一、赛道命题的构思

1、命题构思的初衷

➢不仅要继承工训特色，更要检验学生自主创新能力；

➢不仅要夯实基础，更要适应国家科技发展战略，融入更多的新技术；

➢强调工程知识和技能传递给学生，给学生更多发挥空间，鼓励学生勇于挑战；

➢培养学生的产品意识，加强结构设计与工业设计的结合；

➢不仅体现现场应变、团队合作能力，更要体现学生全面掌握工程知识程度；

➢赛道统一，降低布置赛道的难度，降低办赛成本和压力；

➢强调赛风，达到以赛促德，加强竞赛育人。
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设计思想

需求：与国家科技发展和企业及社会需求紧密结合

双碳：与国家绿色低碳战略发展紧密结合

红色：传承红色基因，以德促赛，以赛促育

工训：继承工训特色，体现动手与创新能力

作品：要体现产品外观和结构创意

践行绿色低碳 重温长征故事 迈向强国新征程

2、命题设计思想

3、命题的主题
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能源

生物
能

势能

太阳
能

…

氢能

风能

二、新能源车赛道分类

太阳能电动车

生物质能电动车

（温差电动车）

新能源车驱动车

理念
绿色低碳

新技术
太阳能、温差、NFC、超级电容
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三、电动车赛项解析

1、作品要求

➢ 外形尺寸不大于300mm ×300mm，有外壳

包装。

➢ 太阳能电动车采用太阳能发电，温差电动车采

用温差发电。

➢ 采用“一键”启动，只有一次启动机会。

➢ 太阳能电池板/薄膜总面积不大于0.1m2。

➢ 太阳能电动车：锂电池（现场初赛，容量规定

，充电效率低、时间长，只能先充好再用

于比赛 ）。
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➢ 温差电动车：酒精和温差片（不限），利用温差产电直驱（初赛）。

➢ 决赛：超级电容（充电速度快、时间短）。
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➢ 一个电能转为机械能的电动

元器件（不能带编码器等

检测功能），只能采用机械

机构实现转向，不能使用任

何电控转向，不能有任何类

型的传感器（例如：编码器

）。

➢ 车架（说明：支撑整个车辆

）最显著的前/尾部有一个

不小于3mm工艺孔，并与

车架固为一体。
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➢ 一个读卡器（13.56MHz

，14443A协议），检测

运行场地的标志点上粘贴

UID标签里信息。

➢ 语音播报模块（现场决赛

）：播报UID标签存储的

内容（GB2312）。

➢ 红色 led灯：电动车顶部

醒目位置安装一个尺寸不

小于Φ8mm，不被任何物

体遮挡。
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2、作品资格审查（出现下列情况之一者，取消比赛资格）

①外形尺寸超过300mm ×300mm，没有外壳包装（外壳）且不方便拆装。

②拆除电动车上的零部件和元器件、部分装置。

③超过一个电动元器件、没有启动电源开关、不使用规定储能元件。

④除规定读卡器外出现任何具有转向功能的电控和转向检测装置（传感器/摄像

头、编码器等）。

⑤led灯不安装在该电动车顶部醒目位置且被物体遮挡，且尺寸小于Φ8mm，

颜色不是红色。

⑥小于3mm的工艺孔或不是与车架固为一体且以及不在醒目位置。

⑦太阳能电池板/薄膜超过规定面积。

⑧初赛时，温差电动车不是温差产电直驱，不能有语音播报模块。

⑨决赛时，没有用规定的超级电容和没有语音播报模块。……
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3、运行场地

➢ 场地8m×8m，16个标志

点。

➢ 建议：550喷绘布（340-

350g/m2）。

➢ 部分标志点上粘贴有UID标

签（不大于Φ40mm、厚度

不超过0.15mm），UID标

签内写有不同的信息（

GB2312） 。

➢ 一共16个标志点和若干个

模拟长征情景的标志点。
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序号 红军长征的主要地点及最终落脚点

1 瑞金

2 突破第三道封锁线

3 血战湘江

4 强渡乌江

5 占领遵义

6 四渡赤水

7 巧渡金沙江

8 强渡大渡河

9 飞夺泸定桥

10 爬雪山

11 懋功会师

12 过草地

13 激战腊子口

14 会宁大会师

15 吴起镇会议

16 延安

现场初赛成绩

有效运行距离和标记成功率。

现场决赛成绩

有效运行距离、标记成功率、标记

播报成功率。
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4、赛程安排

初赛

决赛

序号 环节 赛程 评分项目/赛程内容 分数

1 第一环节
初

赛

任务命题文档 20

2 第二环节 作品创意设计 10

3 第二环节 现场初赛 70

初赛总分 100

说明：初赛成绩及晋级比例产生决赛名单

4 第四环节 决

赛

创新实践环节 30

5 第五环节 现场决赛 70

决赛总分 100

验证功能
客观评价
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（1）第一环节：任务命题文档

该环节是考核学生对命题的理解程度，学生从被动竞赛到主动竞赛。

➢ 策划现场决赛场地的标记点示意图。

➢ 给出本队认为的现场决赛场地大小、标记点数量和名称，以及模拟长征情景的标记点

及名称，并详细描述长征情景。

➢ 实现现场初赛与现场决赛的场景有明显的区分度，在创新实践环节进行主要转向传动

零件或机构的设计及制造、稳压和充电电路设计及制造。

➢ 给出拟选择的太阳能电池板/薄膜和超级电容的依据，根据所选择超级电容进行稳压

和充电等电路设计，对所设计充电电路的能源转换进行分析。

➢ 对初赛和决赛的主要转向传动零件进行分析对比，最后给出评价指标、分数比例等。

➢ 注意：对比尽量用图和表。
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（2）第二环节：作品创意设计

作品创意设计制造在学校完成。

依据创新性、美观性和合理性三个指标及指标权重对本赛项所有作品创意（含外形

和内部）评价。

创新性：主要从符合主题要求，外形和内部结构有新意、创新。

美观性：主要从整体美观、合理、实用等。

合理性：主要从外壳和内部结构制造精细、拆卸方便等。

特别说明：作品外壳与本体拆开摆放。
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三个指标所占比例自定。

（p为专家打分，n为专家数量）

序号 评价指标 指标含义 分数

1 创新性 符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新 4

2 美观性 整体美观、合理、实用 3

3 合理性 外壳和内部结构制造精细、拆卸方便 3

总分 10

𝐵 =
σ𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖
𝑛



192023年中国大学生工程实践与创新能力大赛

（3）第三环节：现场初赛

序号 标志点
坐标X
（mm)

坐标Y
（mm)

1 瑞金 7450 950

2 第三道封锁线 5950 500

3 血战湘江 3900 1100

4 占领遵义 2900 2000

5 巧渡金沙江 500 1050

6 飞夺泸定桥 800 3400

7 爬雪山 500 3650

8 过草地 1200 5250

9 大会师（会宁） 2300 7000

10 延安 4250 7500

10个标志点，长征路线示意图8×8米。
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序号 成绩分类 成绩符号 分数

1 标记成功率 C1 50

2 有效运行距离 C2 20

合计 70

现场初赛：标志点总数为10个，总运行距离约为16214mm（建议：各省圆整便于计算）

标记成功率成绩

有效运行距离成绩

𝐶1 = 50 ×
本参赛队现场初赛成功标记数量−错误标记数量

本赛项现场初赛标志点总数

=（本队成功标记点数−错误标记数量）×50分/10个

𝐶2 = 20 ×
本参赛队现场初赛有效运行距离

本赛项现场初赛总运行距离

=本队有效运行距离× 20分/16214mm
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标记成功率成绩

有效运行距离成绩

C1----新能源车铅垂方向投影覆盖标志点且led灯点亮，并离开标志点后led灯熄灭。

C2----新能源车按照规定顺序通过任意两个标志点时，新能源车铅垂方向投影分别按

照顺序覆盖这两个标志点，则新能源车经过这两个标志点之间的直线距离。

𝐶2 = 20 ×
本参赛队现场初赛有效运行距离

本赛项现场初赛总运行距离

=本队有效运行距离× 20分/16214mm

𝐶1 = 50 ×
本参赛队现场初赛成功标记数量−错误标记数量

本赛项现场初赛标志点总数

=（本队成功标记点数-错误标记数量） ×50分/10个
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1) 新能源车铅垂方向投影覆盖了标志点5，但没有

到达标志点6停车或新能源车铅垂方向投影没有

覆盖标志点6停车，则新能源车的有效距离为新

能源车最前端与标志点5-6连线垂直交叉点到标

志点5的距离，且不能超过标志点5-6之间的有

效距离；如果逆行到标志点5之前停车，则标志

点5-6之间的有效距离为0。1) 1

2) 若新能源车铅垂方向投影离开标志点，led灯点亮后一直不灭, 则上述标记无效

，但距离是有效。

3) 本次比赛结束：（1）新能源车重复越过同一标志点（除任务要求可以重复标记

外）；（2）新能源车铅垂方向投影压赛场边界；（3）若新能源车逆向运行且

铅垂方向投影覆盖标志点；（4）新能源车铅垂方向投影没有覆盖标志点但出现

led灯点亮，记为错误标记；若led灯出现错误标记数量达到三次。
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（4）第四环节：创新实践

该环节命题是参考参赛队任务命题文档优化整合，决赛命题是现场公布，考核指

导教师是否把知识真正传递给了学生。

➢ 该环节采用开卷模式。

➢ 现场公布和配发统一规格型号的超级电容。

➢ 现场装备不饱满，考核学生综合应变的能力。

➢ 在规定时间内，必须完成作品上规定的机械部分和电路部分（元器件自备）的制造

，并替换原有的配件安装在作品上并调试，其他零件不做任何限制。

➢ 任务完成交车时，在规定时间内采用规定能源对超级电容进行充电，依据决赛任务

命题方案等检查现场制造的相关转向传动零件和相关电路。

➢ 未完成决赛任务取消比赛资格（决赛）。

➢ 更换规定加工的相关零件和电路（元器件自备）用于车上现场运行扣除现场决赛总

成绩的50%。
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序号 标记点 坐标X（mm) 坐标Y（mm)

1 瑞金 ？ ？

2

3

4

5

6

7

8

9

…… 延安 ？ ？

（5）第五环节：现场决赛

标志点及数量，以及模拟长征情景的标志

点在创新实践环节都已经告知。
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序号 成绩分类 成绩符号 分数

1 标记成功率 E1 40

2 有效运行距离 E2 15

3 标记播报成功率 E3 15

合计 70

E1为标记成功率（含情景标志点）成绩

E2为有效运行距离（mm）成绩

E3为标记播报成功率成绩；新能源车铅垂方向

投影覆盖标志点且语音播报正确，并离开标志

点后停止语音播报

标记播报成功率成绩

现场决赛：标志点总数和场景标志点总数，总运行距离

𝐸1 = 40 ×
（本参赛队现场决赛成功标记数量−错误标记数量）+情景标记数 × 𝑤

本赛项现场决赛标志点总数

𝐸3 = 15 ×
本参赛队现场决赛标记播报成功率数量−错误播报数量

本赛项现场决赛标志点总数

𝐸2 = 15 ×
本参赛队现场决赛有效运行距离

本赛项现场决赛总运行距离



282023年中国大学生工程实践与创新能力大赛

1) 当新能源车按照现场发布的规定及要求通过情景标志点，则情景标志点的标记成功

率有效；

2) 新能源车铅垂方向投影没有覆盖标志点（含情景标志点）但出现语音播报，记为错

误播报；若播报反复出现错误播报数量达到三次，则视为本次比赛结束；

3) 其他要求与现场初赛计算方法相同。



赛项评分相关信息
以大赛官方网站公布为准
http://www.gcxl.edu.cn


